RCU-I

Kabellose Autopilot-Fernbedienung und
Gateway

Mit der Raymarine RCU-1 Autopilot-Fernbedienung haben
Sie die vollstandige Kontrolle tiber die Steuerung in lhrer
Hand. Die RCU-1 wurde ausschlieBlich fur Raymarine
Evolution Autopiloten konzipiert, funktioniert sowohl

mit Segel- als auch mit Motorbooten und verbindet sich
drahtlos Uber das WG-1 Bluetooth-Gateway mit dem
NMEA 2000 / SeaTalk NG-Netzwerk deines Schiffes. Mit
intuitiven Modi wie Point-and-Go und den Solo Sailor-
Sicherheitsfunktionen macht die RCU-1 die Navigation
intelligenter, sicherer und komfortabler. Kompakt, robust
und einfach zu bedienen — der ultimative Begleiter fir die
intuitive Pilotensteuerung an Bord.

RCU-1 - HAUPTMERKMALE

+ Der Autopilot kann von tberall an Bord aus mit der dedizierten Tastatur
aktiviert, angepasst oder deaktiviert werden.

« Anzeige von Live-Daten von vernetzten Instrumenten und von Axiom
Kartenplottern®.

+ Helles Farbdisplay fiir eine klare Ablesbarkeit aller Informationen.

« Sicherheitsmodus fiir Alleinsegler zum Schutz vor Mann-tiber-Bord (MOB). \Nc,.-‘\
« Kursfiihrung per Point-and-Go fiir schnelle Kursanderungen.

» Einfache Stromversorgung mit handelsiiblichen AA-Batterien (im
Lieferumfang enthalten).

+ Kabellose Reichweite bis zu 30 m (98 ft.).
« Integrierter Alarmsummer fiir Mann-tber-Bord-Ereignisse (MOB).
« Trageband und Wandhalterung im Lieferumfang enthalten.

Fir die Anzeige von Daten eines Raymarine Axiom Kartenplotters ist es erforderlich, dass sich das Axiom im selben NMEA 2000 / SeaTalk NG-

-
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Metzwerk wie das kabellose Gateway WG-1 befindet und das die Ausfiihrung auf dem Axiom LightHouse 4 (Version 4.11 oder héher) erfolgt. Ramar'ne



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

TECHNISCHE DATEN

RCU-1 FERNBEDIENUNG

WG-1 KABELLOSES GATEWAY

Hohe: 150,87 mm (5,94 Zoll) 26,61 mm (1,05 Zoll)

Breite: 59,83 mm (2,36 Zoll) 108,48 mm (4,27 Zoll)

Tiefe: 31,51 mm (1,24 Zoll) kA

Gewicht: 190 g (6,70 oz) el‘nschll‘_eBIich mitgelieferter 129 g (455 oz)
Batterien

STROMVERSORGUNG

Nennspannungsversorgung:

3,0V DC dber 2x AA-Batterien - siehe unten

12 V DC (Uber das SeaTalk NG-Netzwerk)

Bei Lagerung: 365 Tage

Betriebsspannungsbereich: kA 9V DC bis 16 V DC (geschitzt bis zu 32 V DC)
Stromverbrauch: kA 30 mA max.

LEN (Load Equivalency Number): kA 1

BATTERIEN

GroBe: AL kA

Empfohlene Typen: 2x Alkalisch / Lithium / Wiederaufladbar kA

Batterielaufzeit: Im Einsatz: 30 Tage” kA

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Betriebstemperaturbereich:

-25 °C bis +55 °C (13 °F bis +131°F)

-25 °C bis +55 °C (-13 °F bis +131°F)

Lagertemperaturbereich:

-30 °C bis +70 °C (-22 °F bis +158 °F)

-25 °C bis +70 °C (13 °F bis +158 °F)

Relative Luftfeuchtigkeit: Bis zu 95 % bei +40 °C (+104 °F) 93 %
IP-Schutzklasse: P67 IPX6 IPX7
AHRS

Genauigkeit des Magnetkompasses: Df;:f:g;hi;ﬁrgids kA
Genauigkeit der Nick-, Wank- und Gierrate: +1° k.A.
Aktualisierungsrate fiir Heading, Nick-und 10 4z KA.
Wankrate sowie Wendegeschwindigkeit:

BLUETOOTH

Version:

Verbindungsreichweite:

Bis zu 30 m (98,4 ft) bei freier Sicht

* Die angegebenen Zeiten zur Batterielaufzeit beziehen sich auf die durchschnittliche Mutzung der mitgelieferten Batterien. Die tatsachliche Batterielaufzeit kann je nach Mutzung, Batterietyp und

Umgebungstemperatur variieren.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website

www.raymarine.com
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